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EZQUBE
Speed(速度输出）
Error（错误输出）
Reverse(反向）
Run A（运行A）
Run B（运行B）

RUNA

1
RUNA 信号

信号RUNB

电动辊筒以100%的固定设定速度运行

电动辊筒以75%的固定设定速度运行

电动辊筒以50%的固定设定速度运行

电动辊筒停止运行

1 1

1

0

0

0 0

RUNB 描述



ON

OFF

LED

Power

Run

Motor

Limit

Temp

Fault

状态 描述
正常亮度

0.1秒的闪烁频率

高亮

常亮

闪烁

常亮

闪烁

常亮

0.4秒的闪烁频率

1秒的闪烁频率

其他频率

电源输入电压在18~31V之间

电源输入电压低于18V

电源输入电压超过31V

Run A或Run B有信号输入

电机在旋转

电机电流达到限定值

请查看使用手册

驱动卡通过计算得出电机温度超过105℃

电机没有连接

由于产生错误电机停止运行

请查看使用手册

部分型号的电动辊筒可以选配机械抱闸，该机械抱闸为独立刹车系统且与电子刹车系统之间无互锁。

只有EZ-QUBE-HTBF-P，-N能够提供与机械抱闸配合使用的自由刹车模式。

在配有机械抱闸时，切勿启用伺服刹车，这会导致电机过热而损坏。

PDU MAX功能不可被用于连续输送或高频启停的应用，这会导致电动辊筒或驱动卡过热。如需使用

该功能，请正确连接并使用驱动卡的报警功能，收到过热报警信号后，务必停止设备运行，否则将导

致驱动卡损坏。

电机运行模式 额定电流 启动电流 启动电流时间 适用范围

2.5A

3.5A

3.5A

8A

ECO

BOOST

BOOST-8

PDU MAX

3A

5A

8A

-

5秒

1.5秒

1.5秒

不限定

普通应用，能够输出最高速度.

较重货物应用，最高速度会有所下降

能够启动较重货物，最高速度会有所下降

仅用于PDU-90移载机的升降机构，电机转速可达6400rpm



 

 



扫描二维码，了解更多资讯查看电动辊筒及驱动卡说明书

Speed跳线 速度输出

NPN

PNP

Inputs跳线 Run A,Run B
Reverse

NPN

PNP

EZQube跳线

Err.Type跳线 Error跳线

NPN

NPN

PNP

PNP

ON

OFF

OFF

ON

OFF

ON

ON

OFF

Error输出 正常状态 错误状态

错误输出状态

型号源型号切换

速度输出状态

信号输入状态


